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Fonte: Cisco VNI 2012, Analise PromonLogicalis 

Motivadores 

+19 Bilhões de dispositivos 

conectados 

simultaneamente à Internet 

em 2016 e que requererão IP 

público 

 

2,5 dispositivos por pessoa 
Hoje  2016  

10B  

19B  

Até 2016, cerca de 

7,6Bilhões de equipamentos 

com suporte a IPv6 
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Å Com o IPv6, não há limites no endereçamento IP para adoção de 

novas tecnologias como Virtualização, VDI, SmartGrid, Mobilidade IP, 

prédios inteligentes, redes de sensores, etc. 

Å O IPv6 pode ajudar a resolver problemas de integração advindos de 

aquisições e merges. Também ajuda a resolver problemas relacionados 

ao NAT. 

Å Novos sistemas operacionais e SW corporativos são IPv6 default. 

Å Exemplos da Microsoft: http://technet.microsoft.com/en-us/network/hh994905 

Å A exaustão do IPv4 tem impacto direto na continuidade dos negócios. 

Å Empresas cada vez mais conectadas e dependentes da conectividade 

IP.  

Motivadores 

Crescimento 

Continuidade dos 

negócios 

OS/Apps 

Resolução de antigos 

problemas 

Novas tecnologias 

http://technet.microsoft.com/en-us/network/hh994905
http://technet.microsoft.com/en-us/network/hh994905
http://technet.microsoft.com/en-us/network/hh994905
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Estratégias de Implantação do IPv6 

Por onde começar ? 

Núcleo-

Borda 

Borda-

Núcleo 

Borda 

Internet - 

Núcleo 
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6rd/softwire 

/ DS-Lite 

Estratégias de Implantação do IPv6 

Qual mecanismo de 

transição adotar? 

Fonte: Cisco , Analise PromonLogicalis 
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Mecanismo de Conexão de Ilhas Ipv6 ou Ipv4 

Conexão à comunidade IPv6 

Estratégias de Implantação do IPv6 

Mecanismo de Coexistência Recomendado 

Dual Stack 

Tunelamento 

Tradução 

Fonte: Cisco , Analise PromonLogicalis 
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IPv6 em TI 

Fonte: Cisco , Analise PromonLogicalis (www.br.promonlogicalis.com/conhecimento/advisors/ipv6.aspx) 

http://www.br.promonlogicalis.com/conhecimento/advisors/ipv6.aspx
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Plano de Ação para Implementação do IPv6 

V Desenvolver os projetos lógicos detalhados, criando scripts e passo a 

passo de implementação 

V Montar laboratório e piloto da solução 

V Treinar a equipe de suporte 

V  Definir os mecanismos de transição e a estratégia de implementação 

do IPv6 no ambiente de TI (ex: Dual Stack) 

V  Definir os investimentos em upgrades, substituições e 

desenvolvimento de aplicações 

V  Definir os investimentos em serviços de implementação física/lógica 

V  Definir os investimentos em treinamento de equipe 

V  Verificar a compatibilidade da Rede de TI com o protocolo IPv6 

V  Definir as necessidades de atualizações 
1. Assessment da Rede 

3. Orçamento 

2. Estratégia de 

Migração e    

Implementação 

4. Implementação 

Fonte: Analise PromonLogicalis 



13 

1
3
,2

5
 

1
2
,7

5
 

1
2
,7

5
 

1
3
,2

5
 

1
,0

0
 

0
,0

0
 

1
,0

0
 

1
3
,2

5
 

1
2
,7

5
 

1
2
,7

5
 

1
3
,2

5
 

1
,0

0
 

0
,0

0
 

1
,0

0
 

09,02 

05,58 

08,70 

07,80 

09,02 

05,58 

08,70 

07,80 

     | Uso restrito  

Conclusão 

VIDA CONECTADA 

 
+19 bilhões de 

dispositivos em 2016 

AGORA 

 
O IPv6 já é uma 

realidade 

NEGÓCIOS 

 
IPv6 é necessário para a 

continuidade dos 

negócios 

IP é CORE 

BUSINESS 

 
As empresas dependem 

da conectividade IP 
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Literatura Recomendada 

Vwww.br.promonlogicalis.com/conhecimento/advisors/ipv6.aspx 

Vwww.cisco.com/go/ipv6 

Vwww.ietf.org 

Vwww.ipv6forum.org 

Vwww.ipv6.org 

Vwww.lacnic.org 

Vhttp://portalipv6.lacnic.net/pt-br 

Vwww.6net.org 

Vhttp://www.6deploy.eu/e-learning/english// 

Vhttp://www.ipv6actnow.org/ 

Vhttp://curso.ipv6.br/ 

 

http://www.br.promonlogicalis.com/conhecimento/advisors/ipv6.aspx
http://www.cisco.com/go/ipv6
http://www.cisco.com/go/ipv6
http://www.ietf.org/
http://www.ipv6forum.org/
http://www.ipv6.org/
http://www.lacnic.org/
http://portalipv6.lacnic.net/pt-br
http://portalipv6.lacnic.net/pt-br
http://portalipv6.lacnic.net/pt-br
http://www.lacnic.org/
http://www.6net.org/
http://portalipv6.lacnic.net/pt-br
http://www.6deploy.eu/e-learning/english/
http://www.6deploy.eu/e-learning/english/
http://www.6deploy.eu/e-learning/english/
http://portalipv6.lacnic.net/pt-br
http://www.ipv6actnow.org/
http://curso.ipv6.br/
http://portalipv6.lacnic.net/pt-br
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Perguntas 


